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Close the door on the feeder. 



CAUTION The 1 ,500-sheet feeder tray lock 
mustbe removed before operating the feeder. 
Turn the feeder tray lock clockwise, and then 
pull the lock up and out of the feeder. 



Turn the printer power off (callout 1). 
Disconnect all cables from the rear of the 
printer (callout 2). 

Note There might be additional cables 
connected to the printer that are not shown 
in this illustration. Make sure that you 
disconnect a//of the cables from the rear of 
the printer. 
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To prevent possible injury or damage to the 
printer, separate the printer from any 
currently installed optional feeders before 
lifting the printer (two people should lift the 
printer). 

Note The tray-lock lever must be in the 
unlocked position to separate the printer 
from any installed optional feeders. 



Position the 1 , 500-sheet feeder where the 
printer will be located. Using the handles on 
the sides of the printer, lift the printer onto 
the 1500-sheet feeder. Align the holes in the 
base of the printer with the mounting pins on 
the 1500-sheet feeder. 
Note If optional 500-sheet feeder tray(s) are 
installed, the 1 , 500-sheet feeder tray must 
be installed as the bottom tray. 



For the HP LaserJet 4200/4300 series, one 
optional 500-sheet feeder can be installed on 
top of the optional 1 , 500-sheet feeder 
(callout 1). 

For the HP LaserJet 4250/4350 series, two 
optional 500-sheet feeders can be installed 
on top of the optional 1 , 500-sheet feeder 
(callout 2). 

HP recommends that the printer be installed 
on an optional printer stand when all possible 
trays are installed on a 1 , 500-sheet feeder. 
To order the optional printer stand (Q2445B), 
go to www.hp.com or see the use guide on 
the CD-ROM that came with the printer. 




HP LaserJet 4250/4350 only: If the 1 , 500- 
sheet feeder is tray 5, open the feeder door, 
remove the tray-number-indicator block 
(callout 1 ), turn it around (callout 2), and 
reinstall it so that the number 5 will show 
through the slot in the door (callout 3). If the 
feeder is any other tray, proceed to the next 
step. 



Move the tray-lock lever (located along the 
top-left side of the tray) into the locked 
position for each installed tray. 



Open the door of the 1 500-sheet feeder. 
Pinch the levers at the front of the feeder and 
slide them to the letter (LTR), legal (LGL), A4 
paper size setting. 

Note The guides cannot be adjusted when 
paper is in the feeder. 
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Close the door on the feeder. 



CAUTION Do not fan the paper. Fanning can 
cause misfeeds. 

Load paper into the feeder. The height of the 
stack must not exceed the fill marks on the 
paper guides (callout 1), and the front edge 
of the stack must be aligned with the arrows 
(callout 2). 



Connect the cables to the rear of the printer 
(callout 1). Turn the printer power on (callout 
2). 

Note There might be additional cables that 
were connected to the printer that are not 
shown in this illustration. Make sure that you 
connect all of the cables that were previously 
connected to the printer. 




To take advantage of all the feeder 
functions, the printer driver on the printer's 
host computer must be configured to 
recognize the feeder. For Windows®, go to 
the printer Properties window. On the Device 
Settings tab, select the check box for the 
1500-sheet feeder. 



To verify that installation is complete, print a 
configuration page from the control panel. 
Press V to open the printer menus. Press 
▼ to select INFORMATION, and then press 
v^. Press ▼ to select PRINT 
CONFIGURATION, and then press V 



Make sure that the configuration page lists 
the 1 500-sheet feeder as an installed 
accessory. If the feeder is not listed on the 
configuration page, see the use guide on the 
CD-ROM that came with the printer. 
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If you cannot resolve the problem, see the 
support flyer that came with the printer, or 
visit http://www.hp.com. In the Select a 
country/region field at the top, select your 

country/region and click S. Click the 
Support block. 



See the use guide on the CD-ROM that 
came with the printer for information about 
gaining access to the printer driver, setting 
the control panel, using the 1500-sheet 
feeder, and solving problems, and for 
warranties and regulatory statements. 
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Cet emballage contient un bac 
d'alimentation de 1 500 feuilles optionnel 
pouvant etre ajuste aux formats Lettre (LTR), 
Legal (LGL) ou A4. 



Appuyez sur le levier de verrouillage, puis 
ouvrez la porte du chargeur de 1 500 feuilles. 



Retirez le ruban adhesif orange et les 
materiaux d'emballage. Remarque : assurez- 
vous qu'il ne reste aucun materiau 
d'emballage ni de ruban adhesif orange a 
I'interieur du chargeur de 1 500 feuilles. 




ATTENTION Le verrou du chargeur de 

1 500 feuilles do/tetre retire avant I'utilisation 

du bac. 

Tournez le verrou du bac d'alimentation dans 
le sens des aiguilles d'une montre, puis tirez- 
le vers le haut pour le retirer du bac. 



Fermez la porte du bac d'alimentation. 



Mettez 1'imprimante hors tension 
(reference 1). Debranchez tous les cables a 
I'arriere de I'imprimante (reference 2). 
Remarque II se peut que d'autres cables 
connectes a 1'imprimante ne figurent pas sur 
cette illustration. Assurez-vous de 
deconnecter tous les cables a I'arriere de 
I'imprimante. 
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Pour eviter de vous blesser ou 
d'endommager I'imprimante, retirez tout 
chargeur optionnel installe sur I'imprimante 
avant de soulever cette derniere (soulever 
rimprimante a deux). 
Remarque Le levier du verrou du bac doit 
etre en position deverrouillee afin de separer 
I'imprimante de tout chargeur optionnel 
installe. 



Placez le chargeur de 1 500 feuilles a 
I'endroit prevu pour accueillir I'imprimante. 
Posez I'imprimante sur le bac d'alimentation 
de 1 500 feuilles en la soulevant a I'aide des 
poignees laterales. Alignez les trous de la 
base de rimprimante sur les goujons de 
montage du bac d'alimentation de 
1 500 feuilles. 

Remarque Si un ou plusieurs chargeurs de 
500 feuilles optionnels sont installes, le bac 
du chargeur de 1 500 feuilles Ob/? etre 
installe en tant que bac inferieur. 



Pour la serie HP LaserJet 4200/4300, un 
chargeur de 500 feuilles optionnel peut etre 
installe par-dessus le chargeur de 1 500 
feuilles optionnel (reference 1). 
Pour la serie HP LaserJet 4250/4350, deux 
chargeurs de 500 feuilles optionnel peut etre 
installe par-dessus le chargeur de 1 500 
feuilles optionnel (reference 2). 
HP recommande d'installer I'imprimante sur 
un support d'imprimante optionnel lorsque 
tous les bacs possibles sont installes sur un 
chargeur de 1 500 feuilles. Pour commander 
le support d'imprimante optionnel (Q2445B), 
accedez au site Web www.hp.com ou 
reportez-vous au guide d'utilisation 
disponible sur le CD-ROM fourni avec 
I'imprimante. 




HP LaserJet 4250/4350 uniquement : si le 

chargeur de 1 500 feuilles est le bac 5, 
ouvrez la porte du chargeur, retirez le bloc 
indicateur de numero de bac (reference 1), 
retournez-le (reference 2), puis reinstallez-le 
de fagon que le numero 5 apparaisse a 
travers la fente dans la porte (reference 3). 
S'il s'agit d'un autre chargeur, passez a 
I'etape suivante. 




Placez le levier du verrou du bac (qui se 
trouve en haut a gauche du bac) en position 
verrouillee pour chaque bac installe. 




Ouvrez la porte du bac d'alimentation de 
1 500 feuilles. Pincez les leviers situes a 
I'avant du chargeur et glissez-les jusqu'au 
reglage de format Lettre (LTR), Legal (LGL) 
ou A4. 

Remarque Les guides ne peuvent pas etre 
ajustes si le bac d'alimentation contient du 
papier. 
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ATTENTION Ne deramez pas le papier. 
Cette operation peut generer des problemes 
d'alimentation. 

Mettez du papier dans le bac d'alimentation. 
La pile ne doit pas depasser les reperes de 
remplissage des guides papier (reference 1) 
et son bord avant doit etre aligne avec les 
fleches (reference 2). 



Fermez la porte du bac d'alimentation. 



Branchez les cables a I'arriere de 
I'imprimante (reference 1). Mettez 
I'imprimante sous tension (reference 2). 
Remarque II se peut que d'autres cables qui 
etaient connectes a I'imprimante ne figurent 
pas sur cette illustration. Assurez-vous de 
connecter tous les cables precedemment 
connectes a I'imprimante. 




Pour tirer pleinement parti des fonctions du 
chargeur, configurez le pilote installe sur 
I'ordinateur hote de I'imprimante afin qu'il 
reconnaisse le chargeur. Sous Windows®, 
accedez a la fenetre des proprietes de 
I'imprimante. Dans I'onglet Parametres du 
peripherique, cochez la case correspondant 
au chargeur de 1 500 feuilles. 



Pour verifier que I'installation est terminee, 
imprimez une page de configuration via le 
panneau de commande. Appuyez sur ^ 
pour acceder aux menus de I'imprimante. 
Appuyez sur ▼ pour selectionner 
INFORMATIONS, puis sur X\ Appuyez sur 
▼ pour selectionner IMPRIMER PAGE 
CONFIGURATION, puis sur V . 



Sur la page de configuration, assurez-vous 
que le chargeur de papier de 1 500 feuilles 
est considere comme un accessoire installe. 
Si le chargeur n'est pas repertorie sur la 
page de configuration, reportez-vous au 
guide d'utilisation disponible sur le CD-ROM 
fourni avec 1'imprimante. 
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Si vous ne parvenez pas a resoudre le 
probleme, reportez-vous a la brochure 
d'assistance livree avec I'imprimante ou 
consultez le site Web a I'adresse 
http://www.hp.com. Dans le champ Select a 
country/region (Selectionner un pays/region) 
en haut, selectionnez votre pays/region et 

cliquez sur 6. Cliquez sur I'option support. 



Reportez-vous au guide d'utilisation 
disponible sur le CDROM fourni avec 
I'imprimante pour obtenir des informations 
sur I'acces au pilote d'imprimante, la 
configuration du panneau de commande, 
I'utilisation du chargeur de 1 500 feuilles, la 
resolution des problemes, ainsi que pour 
connaTtre les garanties et la reglementation 
en vigueur. 
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Questo pacchetto contiene un alimentatore 
opzionale da 1 .500 fogli che puo essere 
regolato in base al formato Letter (LTR), 
Legal (LGL) o A4. 



Premere la leva di rilascio ed aprire lo 
sportello dell'alimentatore da 1.500 fogli. 



Rimuovere il nastro arancione e il materiale 
di imballaggio. Nota: Accertarsi di aver 
rimosso il materiale di imballaggio e il nastro 
arancione anche all'interno deH'alimentatore 
da 1.500 fogli. 




ATTENZIONE Prima di utilizzare 

I'alimentatore e necessario logWere il blocco 

del vassoio dell'alimentatore. 

Ruotare il blocco del vassoio in senso orario 

e tirarlo verso I'alto per estrarlo 

daH'alimentatore. 



Chiudere lo sportello suH'alimentatore. 



Spegnere la stampante (richiamo 1). 
Scollegare tutti i cavi dal retro della 
stampante (richiamo 2). 
Nota Potrebbero essere presenti altri cavi 
collegati alia stampante, non visualizzati 
neH'illustrazione. Controllare di aver 
scollegato tuttl\ cavi presenti sul retro della 
stampante. 
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Per prevenire lesioni personali o danni alia 
stampante, separare la stampante da 
qualsiasi alimentatore opzionale attualmente 
installato prima di sollevarla (per sollevare la 
stampante occorrono due pesone). 
Nota Per separare la stampante da tutti gli 
alimentatori opzionali installati, la leva del 
blocco del vassoio deve essere sbloccata. 



Posizionare I'alimentatore da 1.500 fogli nel 
punto in cui verra collocata la stampante. 
Utilizzando le maniglie laterali, sollevare la 
stampante suH'alimentatore da 1.500 fogli. 
Allineare i fori sulla base della stampante ai 
piedini di montaggio suH'alimentatore da 
1.500 fogli. 

Nota Se sono installati uno o piu vassoi di 
alimentazione da 500 fogli, il vassoio 
deH'alimentatore da 1.500 fogli deve essere 
sistemato nella posizione piu bassa. 



Per le stampanti HP LaserJet serie 
4200/4300, e possibile installare un 
alimentatore opzionale da 500 fogli 
suH'alimentatore opzionale da 1.500 fogli 
(richiamo 1). 

Per le stampanti HP LaserJet serie 
4250/4350, e possibile installare due 
alimentatori opzionali da 500 fogli 
suH'alimentatore opzionale da 1.500 fogli 
(richiamo 2). 

HP consiglia di utilizzare un sostegno 
supplementare per la stampante nel caso in 
cui siano stati installati tutti i vassoi possibili 
su un alimentatore da 1 .500 fogli. Per 
ordinare il sostegno supplementare per 
stampante (Q2445B), consultare 
www.hp.com oppure la Guida d'uso sul CD- 
ROM fornito con la stampante. 




Solo per HP LaserJet 4250/4350: Se 
l'alimentatore da 1.500 fogli e il vassoio 5, 
aprire lo sportello deH'alimentatore, 
rimuovere il blocco dell'indicatore del numero 
di vassoio (richiamo 1), ruotarlo (richiamo 2) 
e installarlo nuovamente in modo che sia 
visibile il numero 5 attraverso l'alloggiamento 
dello sportello (richiamo 3). Se l'alimentatore 
corrisponde a un qualunque altro vassoio, 
passare alia fase successiva. 



Mettere la leva del blocco del vassoio (sul 
lato superiore sinistra del vassoio) in 
posizione di blocco per ciascun vassoio 
installato. 



Aprire lo sportello deH'alimentatore da 1 .500 
fogli. Spingere le leve sul lato frontale 
deH'alimentatore e posizionarle sulla 
regolazione del formato Letter (LTR), Legal 
(LGL) o A4. 

Nota Non e possibile regolare le guide 
quando la carta e presente nell'alimentatore. 
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ATTENZIONE Non aprire la carta a 
ventaglio, altrimenti si potrebbero verificare 
problemi di alimentazione. 
Caricare la carta nell'alimentatore. L'altezza 
della risma non deve superare i segni sulle 
guide della carta (richiamo 1) e la parte 
anteriore della risma deve essere allineata 
alle frecce (richiamo 2). 



Chiudere lo sportello sull'alimentatore. 



Collegare tutti i cavi al retro della stampante 
(richiamo 1). Accendere la stampante 
(richiamo 2). 

Nota Potrebbero essere presenti altri cavi 
collegati alia stampante, non visualizzati 
neH'illustrazione. Controllare di aver collegato 
tutti\ cavi precedentemente collegati alia 
stampante. 




Per utilizzare al meglio tutte le funzioni 
deH'alimentatore, e necessario configurare il 
driver della stampante sul computer host 
della stampante in modo che venga 
riconosciuto I'alimentatore. Per Windows®, 
passare alia finestra Proprieta della 
stampante. Nella scheda Impostazioni della 
periferica, selezionare la casella di controllo 
deH'alimentatore da 1.500 fogli. 



Per verificare il completamento 
dell'installazione, stampare una pagina di 
configurazione dal pannello di controllo. 
Premere V per accedere ai menu della 
stampante. Premere ▼ per selezionare 
INFORMAZIONI, quindi premere v^". 
Premere ▼ per selezionare STAMPA 
CONFIGURAZIONE, quindi premere X". 



Accertarsi che nella pagina di 
configurazione I'alimentatore da 1.500 fogli 
sia elencato come accessorio installato. Se 
I'alimentatore non e elencato nella pagina di 
configurazione, consultare la Guida all'uso 
sul CD-ROM fornito con la stampante. 
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Se non e possibile risolvere il problema, 
consultare I'opuscolo con le informazioni 
sull'assistenza tecnica fornito con la 
stampante oppure il sito http://www.hp.com. 
Nel campo Selezionare un paese/regione 
visualizzato nella parte superiore, 
selezionare il proprio paese/regione di 

residenza e fare die su . Fare die sul 
riquadro Supporto. 



La Guida all'uso sul CD-ROM fornito con la 
stampante contiene informazioni su come 
accedere al driver della stampante, 
impostare il pannello di controllo, utilizzare 
I'alimentatore da 1.500 fogli e risolvere i 
problemi nonche informazioni su garanzia e 
normative. 
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Este embalaje contiene un alimentador 
opcional de 1500 hojas que se puede ajustar 
los tamanos de papel A4, carta (LTR) o legal 
(LGL). 



Empuje hacia abajo la palanca de apertura 
y abra la puerta del alimentador de 1500 
hojas. 



Retire todas las cintas naranja y los 
materiales de embalaje. Nota: No olvide 
comprobar si dentro del alimentador de 1500 
hojas quedan materiales de embalaje y cinta 
naranja. 




PRECAUCION El cierre de la bandeja del 

alimentador de 1 500 hojas debe retirarse 

antes de utilizar el alimentador. 

Gire el cierre de la bandeja del alimentador 

hacia la derecha y, a continuation, tire del 

cierre hacia arriba y hacia fuera del 

alimentador. 



Cierre la puerta del alimentador. 



Apague la impresora (leyenda 1). 
Desconecte todos los cables de la parte 
posterior de la impresora (leyenda 2). 
Nota Es posible que haya otros cables 
conectados a la impresora que no aparezcan 
en esta ilustracion. Asegurese de 
desconectar todos los cables de la parte 
posterior de la impresora. 
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Para evitar posibles lesiones personales o 
danos al equipo, antes de levantar la 
impresora separela de cualquier alimentador 
opcional que tenga instalado (dos personas 
deben levantar la impresora). 
Nota La palanca del cierre de la bandeja 
debe estar en posicion abierta para separar 
la impresora de otros alimentadores 
opcionales que puedan estar instalados. 



Coloque el alimentador de 1500 hojas en el 
lugar previsto para la impresora. Levante la 
impresora utilizando las asas de los laterales 
para colocarla en el alimentador de 1500 
hojas. Alinee los agujeros de la base de la 
impresora con las patillas de montaje del 
alimentador de 1500 hojas. 
Nota Si se instalan bandeja(s) de 
alimentador de 500 hojas opcionales, la 
bandeja de alimentador de 1500 hojas debe 
instalarse como la bandeja inferior. 



Para equipos HP LaserJet 4200/4300 serie, 
puede instalarse un alimentador de 500 
hojas opcional encima del alimentador de 
1500 hojas opcional (leyenda 1). 
Para equipos HP LaserJet 4250/4350 serie, 
pueden instalarse dos alimentadores de 500 
hojas opcionales encima del alimentador de 
1500 hojas opcional (leyenda 2). 
HP recomienda instalar la impresora en un 
soporte de impresoras opcional si en el 
alimentador de 1500 hojas se instalan todas 
las bandejas permitidas. Para pedir el 
soporte de impresora opcional (Q2445B), 
vaya a www.hp.com o consulte la guia de 
uso en el CD-ROM que acompana a la 
impresora. 




Solo HP LaserJet 4250/4350: Si el 
alimentador de 1500 hojas es la bandeja 5, 
abra la puerta del alimentador, retire el cierre 
indicador del numero de bandeja (leyenda 
1), girelo (leyenda 2) y reinstalelo para que 
en la ranura de la puerta aparezca el numero 
5 (leyenda 3). Si el alimentador esta en otra 
bandeja, vaya al paso siguiente. 




Mueva la palanca del cierre de la bandeja 
(situado en el lado superior izquierdo de la 
bandeja) a la posicion de bloqueo para cada 
una de las bandejas instaladas. 




Abra la puerta del alimentador de 1500 
hojas. Apriete las palancas de la parte frontal 
del alimentador y deslicelas al valor de 
tamano de papel carta (LTR), legal (LGL) o 
A4. 

Nota Las guias no se pueden ajustar cuando 
el papel esta en el alimentador. 
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PRECAUCION No airee el papel. Esta 
action puede dar problemas en la 
alimentation. 

Ponga papel en el alimentador. La altura de 
la pila no debe sobrepasar las marcas de las 
guias de papel (leyenda 1) y el borde frontal 
de la pila debe quedar alineado con las 
flechas (leyenda 2). 



Cierre la puerta del alimentador. 



Conecte los cables a la parte posterior de la 
impresora (leyenda 1). Encienda la 
impresora (leyenda 2). 
Nota Es posible que la impresora haya 
tenido conectados otros cables que no 
aparecen en esta ilustracion. Asegurese de 
conectar todos los cables que estaban 
previamente conectados a la impresora. 





© 




hp LaserJet 4250/4350 se™ 




Para sacar partido de todas las funciones 
del alimentador, debe configurar el 
controlador en el PC host de la impresora 
para que reconozca el alimentador. En 
Windows®, vaya a la ventana Propiedades 
de impresora. En la ficha Configuration del 
dispositive active la casilla del alimentador 
de 1500 hojas. 



Imprima una pagina de configuration desde 
el panel de control para comprobar que la 
instalacion se ha completado. Pulse V para 
abrir los menus de la impresora. A 
continuation, pulse ▼ para seleccionar 
INFORMACION y luego pulse v^. Pulse ▼ 
para seleccionar IMPRIMIR 
CONFIGURACION y, a continuation, pulse 



Compruebe que el alimentador de 1500 
hojas aparezca en la pagina de 
configuration como un accesorio instalado. 
Si el alimentador no figura en la pagina de 
configuration, consulte la guia de uso en el 
CD-ROM que acompana a la impresora. 
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Si no puede resolverel problema, consulte 
el folleto de asistencia al cliente que 
acompana a la impresora, o visite 
http://www.hp.com. En el campo Select a 
country/region (Seleccione un pais/region) 
situado en la parte superior de la pagina, 

seleccione su pais/region y haga die en 
Haga die en el bloque soporte. 



Consulte la guia de uso del CD-ROM que 
acompana a la impresora para obtener 
informacion sobre el acceso al controlador 
de la impresora, la configuracion del panel 
de control, la utilizacion del alimentador de 
1500 hojas y la solucion de problemas, asi 
como las garantias y las declaraciones 
reglamentarias. 
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Diese Verpackung enthalt ein optionales 
Zufuhrfach fiir 1500 Blatt, das auf die 
Papierformate ..Letter" (LTR), ..Legal" (LGL) 
und „A4" eingestellt werden kann. 



Drucken Sie den Entriegelungshebel nach 
unten, und offnen Sie die Klappe des 1500- 
Blatt-Zufuhrfachs. 



Entfernen Sie alle orangefarbenen 
Klebestreifen und das Verpackungsmaterial. 
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich im 
Inneren des 1500-Blatt-Zufuhrfachs kein 
Verpackungsmaterial und orangefarbener 
Klebestreifen mehr befinden. 




VORSICHT Vor Gebrauch des 1500-Blatt- 
Zufuhrfachs mussd'\e Sicherungsvorrichtung 
entfernt werden. 

Drehen Sie die Sicherungsvorrichtung des 
Zufuhrfachs im Uhrzeigersinn, und Ziehen 
Sie die Sicherungsvorrichtung dann nach 
oben aus dem Zufuhrfach heraus. 



SchlieBen Sie die Klappe des Zufuhrfachs. 



Schalten Sie den Drucker aus (1 ). Ziehen 
Sie alle Kabel an der Ruckseite des 
Druckers ab (2). 

Hinweis An den Drucker sind moglicherweise 
weitere Kabel angeschlossen, die nicht in 
dieser Abbildung enthalten sind. Stellen Sie 
sicher, dass Sie alle Kabel an der Ruckseite 
des Druckers abziehen. 
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Nehmen Sie ggf. weitere optionale 
Zufuhrfacher vom Drucker ab, bevor Sie den 
Drucker anheben (der Drucker sollte zu zweit 
angehoben werden). Sie konnten sich 
andernfalls verletzen Oder den Drucker 
beschadigen. 

Hinweis Zum Abnehmen optionaler 
Zufuhrfacher muss sich der 
Fachverriegelungshebel in der entriegelten 
Stellung befinden. 



Stellen Sie das 1500-Blatt-Zufuhrfach am 
vorgesehenen Aufstellungsort des Druckers 
ab. Heben Sie den Drucker an den Griffen 
an den Gehauseseiten an, und setzen Sie 
ihn auf das 1500-Blatt-Zufuhrfach. Richten 
Sie die Locher am Druckerboden an den 
Befestigungsstiften des 1500-Blatt- 
Zufuhrfachs aus. 

Hinweis Wenn optionale 500-Blatt- 
Zufuhrfacher am Drucker installiert sind, 
muss das 1500-Blatt-Zufuhrfach als unteres 
Fach installiert werden. 



Bei dem HP LaserJet 4200/4300 kann ein 
optionales 500-Blatt-Zufuhrfach auf dem 
optionalen 1500-Blatt-Zufuhrfach installiert 
werden (1). 

Bei dem HP LaserJet 4250/4350 konnen 
zwei optionale 500-Blatt-Zufuhrfacher auf 
dem optionalen 1500-Blatt-Zufuhrfach 
installiert werden (2). 
HP empfiehlt, den Drucker auf einen 
optionalen Druckertisch zu stellen, nachdem 
alle moglichen Facherauf das 1500-Blatt- 
Zufuhrfach aufgesetzt wurden. 
Bestellhinweise fur den optionalen 
Druckertisch (Q2445B) finden Sie unter 
www.hp.com oder auf der mitgelieferten CD- 
ROM im Handbuch Verwendung. 




Nur HP LaserJet 4250/4350: Wenn das 1500- 
Blatt-Zufuhrfach als Fach 5 installiert ist, 
offnen Sie die Klappe des Zufuhrfachs, 
entfernen Sie den Block, auf dem die 
Fachnummer angegeben ist (1), drehen Sie 
ihn urn (2), und stecken Sie ihn wieder in den 
Drucker, so dass die Zahl 5 in dem Schlitz in 
der Klappe zu sehen ist (3). Wenn das 
Zufuhrfach einer anderen Fachnummer 
entspricht, fahren Sie mit dem nachsten 
Schritt fort. 



Bewegen Sie an alien installierten Fachern 
den Fachverriegelungshebel (oben links am 
jeweiligen Fach) in die Verriegelungsstellung. 



Offnen Sie die Klappe des 1500-Blatt- 
Zufuhrfachs. Drucken Sie die Hebel an der 
Vorderseite des Zufuhrfachs zusammen, und 
schieben Sie sie zur Einstellung 
entsprechend dem gewunschten 
Papierformat Letter (LTR), Legal (LGL) oder 
A4. 

Hinweis Die Papierfuhrungen konnen nur 
dann ausgerichtet werden, wenn im 
Zufuhrfach kein Papier eingelegt ist. 
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VORSICHT Fachern Sie das Papier nicht 
auf. Dies kann zu Problemen bei der Zufuhr 
fuhren. 

Legen Sie Papier in das Fach ein. Die Hohe 
des Papierstapels darf die Markierungen an 
den Papierfuhrungen nicht ubersteigen (1). 
Die vordere Kante des Stapels muss an den 
Pfeilen ausgerichtet werden (2). 



Schliefien Sie die Klappe des Zufuhrfachs. 



Schliefien Sie die Kabel an der Ruckseite 
des Druckers an (1). Schalten Sie den 
Drucker ein (2). 

Hinweis An den Drucker waren 
moglicherweise weitere Kabel 
angeschlossen, die nicht in dieser Abbildung 
enthalten sind. Stellen Sie sicher, dass Sie 
alle Kabel anschliefien, die vorher am 
Drucker angeschlossen waren. 




Wenn Sie die Zufuhrfachfunktionen in 
vollem Umfang nutzen mochten, mussen Sie 
den auf dem Hostcomputer installierten 
Druckertreiber so konfigurieren, dass das 
Zufuhrfach erkannt wird. Offnen Sie unter 
Windows® das Fenster fur die 
Druckereigenschaften. Aktivieren Sie auf 
dem Register Gerateeinstellungen das 
Kontrollkastchen fur die 1500-Blatt-Zufuhr. 



Drucken Sie Liber das Bedienfeld eine 
Konfigurationsseite, urn zu priifen, ob die 
Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. 
Drucken Sie v^~, urn die Druckermenus 
aufzurufen. Drucken Sie ▼, urn 
INFORMATIONEN auszuwahlen, und 
drucken Sie anschliefiend V". Drucken Sie 
▼ , urn die Option KONFIGURATION 
DRUCKEN auszuwahlen, und drucken Sie 
anschliefiend v^. 



Uberprufen Sie, ob das 1500-Blatt- 
Zufuhrfach auf der Konfigurationsseite als 
installiertes Zubehor aufgefijhrt wird. 1st dies 
nicht der Fall, finden Sie weitere 
Informationen auf der mitgelieferten CD- 
ROM im Handbuch Verwendung. 
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Weitere Informationen zur 
Problembehebung finden Sie auf dem 
Hinweiszettel in der Verpackung des 
Druckers Oder unter http://www.hp.com. 
Wahlen Sie oben im Feld Select a country/ 
region (Land/Region auswahlen) das 
entsprechende Land bzw. die Region aus, 

und klicken Sie dann auf das Feld e. 
Klicken Sie auf den Bereich Support. 



Informationen zum Zugriff auf den 
Druckertreiber, zum Einrichten des 
Bedienfeldes, zur Verwendung der 1500- 
Blatt-Zufuhr, zur Fehlerbehebung sowie zu 
Garantieerklarungen und 
Zulassungsbestimmungen finden Sie im 
Handbuch Verwendung auf der mit dem 
Drucker gelieferten CD-ROM. 
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Denne pakke indeholder en ekstra arkfoder 
til 1.500 ark, der kan indstilles til papir i 
formatet Letter (LTR), Legal (LGL) og A4. 



Skub udloserarmen ned, og abn daekslet til 
arkfoderen til 1.500 ark. 



Fjern al orange tape og 
indpakningsmateriale. Bemasrk! Du skal 
kontrollere, at der ikke er 
indpakningsmateriale og orange tape inden i 
arkfoderen til 1.500 ark. 




FORSIGTIG! Lasen pa bakken til arkfoderen 
til 1 .500 ark sAra/fjernes, for du bruger 
arkfoderen. 

Drej lasen pa arkfoderens bakke med uret, 
og trask den derefter opad og ud af 
arkfoderen. 



Luk daskslet pa arkfoderen. 



Sluk printeren (billede 1). Tag alle kabler ud 
bag pa printeren (billede 2). 
Bemasrk! Der kan vasre tilsluttet ekstra 
kabler, som ikke vises pa denne illustration. 
Kontroller, at du tager alle kabler ud bag pa 
printeren. 
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For at forhindre mulig personskade eller 
beskadigelse af printeren, skal alle aktuelt 
monterede ekstra arkfodere fjernes fra 
printeren, for den loftes (der bor vasre to 
personertil at l0fte printeren). 
Bemaerk! Handtaget til lasning af bakker skal 
vaare i aben stilling, for at det er muligt at 
fjerne ekstra arkfodere fra printeren. 



Placer arkfoderen til 1 .500 ark pa det sted, 
hvor printeren skal placeres. Brug 
handtagene pa siderne af printeren, og loft 
printeren op pa arkfoderen til 1 .500 ark. 
Juster hullerne i bunden af printeren i forhold 
til monteringstappene pa arkfoderen til 1.500 
ark. 

Bemaerk! Hvis der er installeret ekstra 

arkf0der(e) til 500 ark sAa/arkfoderen til 

1 .500 ark installeres som den nederste bakke. 



Pa HP LaserJet 4200/4300 series kan der 
installeres en ekstra arkfoder til 500 ark oven 
pa den ekstra arkfoder til 1 .500 ark (billede 1 ). 
Pa HP LaserJet 4250/4350 series kan der 
installeres to ekstra arkfodere til 500 ark 
oven pa den ekstra arkfoder til 1 .500 ark 
(billede 2). 

HP anbefaler, at printeren bliver monteret pa 
et printerbord (ekstraudstyr), hvis det 
maksimale antal bakker er installeret oven 
pa en arkfoder til 1.500 ark. Du kan bestille 
det ekstra printerbord (Q2445B) ved at ga til 
www.hp.com eller ved at se i 
brugervejledningen pa den cd-rom, derfulgte 
med printeren. 




Gaelder kun HP LaserJet 4250/4350: Hvis 
arkfoderen til 1 .500 ark er bakke 5, skal du 
abne daakslet til arkfoderen, fjerne 
indikatorblokken med bakkenummeret 
(billede 1), dreje den rundt (billede 2) og 
montere den igen, sa nummeret 5 vises i 
abningen i daskslet (billede 3). Hvis 
arkfoderen ikke er bakke nummer 5, skal du 
fortsaatte til nasste trin. 




Flyt handtaget til lasning af bakken 
(placeret langs den overste venstre side af 
bakken) til last position pa hver af de 
installerede bakker. 




Abn daskslet til arkfoderen til 1 .500 ark. 
Klem sammen om handtagene pa forsiden af 
arkfoderen, og flyt dem til et af 
papirformaterne Letter (LTR), Legal (LGL) 
eller A4. 

Bemaerk! Styrene kan ikke justeres, narder 
er papir i arkfoderen. 
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FORSIGTIG! Papiret ma ikke luftes. Hvis du 
lufter papiret, kan der opsta fejlindforing. 
Lseg papir i arkfoderen. Hojden pa stakken 
ma ikke overstige opfyldningsmaarket pa 
papirstyrene (billede 1), og stakkens forreste 
kant skal rettes ind i forhold til pilene (billede 
2). 



Luk daskslet pa arkfoderen. 



Tilslut alle kabler bag pa printeren (billede 
1). Tasnd printeren (billede 2). 
Bemaerk! Der kan have vaaret tilsluttet ekstra 
kabler, som ikke vises pa denne illustration. 
Kontroller, at du tilslutter a//ede kabler, der 
tidligere var tilsluttet til printeren. 




Hvis du vil kunne anvende alle arkfoderens 
funktioner, skal printerdriveren pa printerens 
vaartscomputer konfigureres, sa den 
genkender arkfoderen. Ga til printervinduet 
Egenskaber i Windows®. Marker 
afkrydsningsfeltet for arkfoderen til 1 .500 ark 
under fanen Enhedsindstillinger. 



Udskriv en konfigurationsside via 
kontrolpanelet for at kontrollere, at 
installationen er fuldfort. Tryk pa V for at 
abne printermenuerne. Tryk pa ▼ for at 
vaalge INFORMATION, og tryk derefter pa 
X\ Tryk pa ▼ for at vaslge UDSKRIV 
KONFIGURATION, og tryk derefter pa ^ . 



Kontroller, at konfigurationssiden viser 
arkfoderen til 1.500 ark som installeret 
ekstraudstyr. Hvis arkfoderen ikke vises pa 
konfigurationssiden, skal du se vejledningen 
brug, derfindes pa den cd-rom, derfulgte 
med printeren. 
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Hvis du ikke kan l0se problemet, skal du se 
den support-informationsfolder, derfulgte 
med printeren, eller ga til http://www.hp.com. 
Vaslg dit land/omrade i feltet Select a country/ 
region (Vaslg et land/region) overst pa siden, 

og klik pa S. Klik pa blokken Support. 



Se vejledningen brug pa den cd-rom, der 
fulgte med printeren, for at fa oplysninger om 
adgang til printerdriveren, indstilling af 
kontrolpanelet, brug af arkfoderen til 1.500 
ark og losning af problemer samt 
garantierklasring og lovgivningsmasssige 
erklaeringer. 
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Deze verpakking bevat een optionele 
papierinvoerlade voor 1500 vel die kan 
worden aangepast aan letter (LTR), legal 
(LGL) en A4-papierformaten. 



Duw de ontgrendelingshendel omlaag en 
open de klep van de papierinvoerlade voor 
1500 vel. 



Verwijder alle oranje tape en 
verpakkingsmaterialen. N.B.: controleerook 
of er verpakkingsmaterialen en oranje tape 
aanwezig zijn in de papierinvoerlade voor 
1500 vel. 




VOORZICHTIG U moetde vergrendeling 
voor de papierinvoerlade voor 1500 vel 
verwijderen voordat u de papierinvoerlade 
gebruikt. 

Draai de vergrendeling voor de 
papierinvoerlade met de klok mee en trek de 
vergrendeling omhoog uit de 
papierinvoerlade. 



Sluit de klep op de papierinvoerlade. 



Zet de printer uit (bijschrift 1). Verwijder alle 
kabels uit de achterzijde van de printer 
(bijschrift 2). 

Opmerking Er kunnen nog meer kabels op 
de printer zijn aangesloten die niet zijn 
weergegeven in deze illustratie. Zorg ervoor 
dat u alle kabels uit de achterzijde van de 
printer verwijdert. 
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Voorkom eventueel persoonlijk letsel of 
beschadiging aan de printer door alle 
gei'nstalleerde optionele papierinvoerlades 
uit de printer te verwijderen voordat u deze 
optilt (de printer moet door twee personen 
worden opgetild). 

Opmerking De vergrendelingsknop voor de 
papierinvoerlade moet in de ontgrendelde 
positie staan om de printer los te koppelen 
van alle gei'nstalleerde optionele 
papierinvoerlades. 



Plaats de papierinvoerlade voor 1500 vel op 
de plaats waar de printer komt te staan. 
Gebruik de hendels aan de zijkanten van de 
printer en til de printer op de 
papierinvoerlade voor 1500 vel. Zorg dat de 
openingen in de printer zich boven de 
pennen van de papierinvoerlade voor 1500 
vel bevinden. 

Opmerking Als er optionele lade(s) voor 500 
vel zijn ge'mstalleerd, moetAe 
papierinvoerlade voor 1500 vel als onderste 
lade worden ge'installeerd. 



Voor de HP LaserJet serie 4200/4300 kan 
een optionele papierinvoerlade voor 500 vel 
worden ge'mstalleerd op de optionele 
papierinvoerlade voor 1500 vel (bijschrift 1). 
Voor de HP LaserJet serie 4250/4350 
kunnen twee optionele papierinvoerlades 
voor 500 vel worden ge'mstalleerd op de 
optionele papierinvoerlade voor 1500 vel 
(bijschrift 2). 

HP raadt u aan de printer op een optionele 
printerstandaard te plaatsen wanneer alle 
mogelijke lades zijn ge'installeerd op een 
papierinvoerlade voor 1500 vel. U kunt de 
optionele printerstandaard (Q2445B) 
bestellen door naar www.hp.com te gaan of 
de gebruikershandleiding te raadplegen op 
de cd-rom die bij de printer is geleverd. 




Alleen HP LaserJet 4250/4350: als de 
papierinvoerlade voor 1500 vel lade 5 is, 
opent u de klep van de papierinvoerlade, 
verwijdert u het blokje met het ladenummer 
(bijschrift 1), draait u het blokje om (bijschrift 

2) en plaatst u het terug, zodat het getal 5 
zichtbaar is door de sleuf in de klep (bijschrift 

3) . Als de papierinvoerlade niet lade 5 is, 
gaat u verder met de volgende stap. 




Verplaats de ladevergrendelingsknop 
(linksboven op de lade) voor elke 
gei'nstalleerde lade naar de vergrendelde 
positie. 




Open de klep van de papierinvoerlade voor 
1500 vel. Knijp de geleiders aan de voorzijde 
van de papierinvoerlade samen en schuif ze 
naar de instelling letter (LTR), legal (LGL), 
A4-papierformaat. 

Opmerking De geleiders kunnen niet worden 
aangepast als het papier al in de 
papierinvoerlade is geplaatst. 
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VOORZICHTIG Waaier het papier niet uit. 
Het uitwaaieren kan leiden tot invoerfouten. 
Laad het papier in de papierinvoerlade. De 
hoogte van de stapel mag niet boven de 
markeringen op de papiergeleiders uitkomen 
(bijschrift 1). En de voorzijde van de stapel 
moeten met de pijlen zijn uitgelijnd (bijschrift 
2). 



Sluit de klep op de papierinvoerlade. 



Sluit alle kabels aan op de achterzijde van 
de printer (bijschrift 1). Zet de printer aan 
(bijschrift 2). 

Opmerking Er kunnen nog meer kabels op 
de printer aangesloten zijn geweest die niet 
zijn weergegeven in deze illustratie. Zorg 
ervoor dat u alle kabels aansluit die eerder 
ook op de printer waren aangesloten. 




Als u van alle functies van de 
papierinvoerlade gebruik wilt maken, moet 
de printerdriver op de computer worden 
geconfigureerd zodat deze de 
papierinvoerlade herkent. Ga voor Windows' 
naar het venster Printereigenschappen. 
Schakel op het tabblad Apparaatinstellingen 
het selectievakje voor de papierinvoerlade 
voor 1500 vel in. 



U kunt controleren of de installatie is 
voltooid door een configuratiepagina af te 
drukken vanaf het bedieningspaneel. Druk 
op ^ om de menu's te openen. Druk op ▼ 
om INFORMATIE te selecteren en druk 
vervolgens op V. Druk op ▼ om 
CONFIGURATE AFDRUKKEN te selecteren 
en druk vervolgens op V. 



Let erop dat de configuratiepagina de 
papierinvoerlade voor 1500 vel als 
geinstalleerde accessoire herkent. Wanneer 
de invoerlade niet wordt weergegeven op de 
configuratiepagina, raadpleegt u de 
gebruikershandleiding op de cd-rom die bij 
de printer is geleverd. 
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Als u het probleem niet kunt oplossen, 
raadpleegt u de ondersteuningsflyer die bij 
de printer is geleverd of gaat u naar 
http://www.hp.com. In het veld Select a 
country/region (Een land/regio selecteren) 
boven aan, selecteert u uw land/regio en klikt 

u op e . Klik op het blok Ondersteuning. 



Zie de gebruikershandleiding op de cd-rom 
die bij de printer is geleverd voor informatie 
over het verkrijgen van toegang tot de 
printerdriver, de installing van het 
bedieningspaneel, het gebruiken van de 
papierinvoerlade voor 1500 vel en het 
oplossen van problemen, en voor garantie 
en wettelijke voorschriften. 



30 





VARO 1 500 arkin syottolaitteen alustan 
lukko on poistettava ennen syottolaitteen 
kayttamista. 

Kaanna syottolaitteen alustan lukkoa 
myotapaivaan. Nosta lukkoa ja irrota se 
syottolaitteesta. 



Sulje syottolaitteen luukku. 



Katkaise tulostimesta virta (1). Irrota kaikki 
kaapelit tulostimen takaosasta (2). 
Huomautus Tulostimessa voi olla muitakin 
kaapeleita, jotka eivat nay tassa kuvassa. 
Varmista, etta irrotat kaikki kaapelit 
tulostimen takaosasta. 
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Valta loukkaantumiset ja tulostimen 
vahingoittuminen irrottamalla tulostin kaikista 
asennetuista valinnaisista paperilokeroista, 
ennen kuin nostat tulostinta. Tulostinta ei saa 
nostaa yksin. 

Huomautus Lokerolukon tulee olla avattuna, 
kun valinnainen syottolaite irrotetaan 
tulostimesta. 





Aseta 1 500 arkin syottolaite tulostimen 
sijoituspaikkaan. Nosta tulostinta sen sivuilla 
olevista kahvoista ja laske se 1 500 arkin 
syottolaitteen paalle. Kohdista tulostimen 
pohjassa olevat reiat 1 500 arkin 
syottolaitteessa oleviin kiinnitystappeihin. 
Huomautus Jos tulostimeen asennetaan 
vahintaan yksi lisavarusteena hankittava 500 
arkin syottolaite, 1 500 arkin syottolaite on 
asennettava alalokeroksi. 





HP LaserJet 4200/4300 -sarjan tulostimissa 
yksi lisavarusteena hankittava 500 arkin 
syottolaite voidaan asentaa lisavarusteena 
hankittavan 1 500 arkin syottolaitteen pa'alle 

(1) . 

HP LaserJet 4250/4350 -sarjan tulostimissa 
kaksi lisavarusteena hankittavaa 500 arkin 
syottolaitetta voidaan asentaa lisavarusteena 
hankittavan 1 500 arkin syottolaitteen paalle 

(2) . 

HP suosittelee, etta tulostin asetetaan 
lisavarusteena hankittavalla tulostintelineelle, 
jos 1 500 arkin syottolaitteeseen asennetaan 
kaikki mahdolliset lokerot. Voit tilata 
lisavarusteena hankittavan tulostintelineen 
(Q2445B) osoitteessa www.hp.com tai 
katsomalla tilaustiedot tulostimen mukana 
toimitetulla CD-ROM-levylla olevasta 
kayttooppaasta. 




Vain HP LaserJet 4250/4350: Jos 1 500 
arkin syottolaite on lokero 5, avaa 
syottolaitteen luukku, poista lokeron 
numeroilmaisin (1 ), kaanna se toisin pain (2) 
ja asenna se siten, etta numero 5 nakyy 
ovessa olevasta aukosta (3). Jos 
syottolaitetta kaytetaan toisena lokerona, 
siirry seuraavaan vaiheeseen. 



Lukitse kunkin asennetun lokeron 
vasemmassa ylakulmassa nakyva lukitusvipu 



Avaa 1 500 arkin syottolaitteen luukku. 
Paina syottolaitteen etuosassa olevia vipuja 
ja siirra ne letter (LTR)-, legal (LGL)- tai A4- 
paperikokoasetukseen. 
Huomautus Ohjaimia ei voi saataa, kun 
syottolaitteessa on paperia. 
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VARO Ala ilmaa paperinippua. Tasta voi 
seurata syo'ttohairioita. 
Lataa lokeroon paperia. Pinon korkeus ei 
saa ylittaa paperinohjaimissa olevia 
tayttomerkkeja (1). Pinon etureuna on 
kohdistettava nuoliin (2). 



Sulje syottolaitteen luukku. 



Liita kaapelit tulostimen takaosaan (1). 
Kytke tulostimeen virta (2). 
Huomautus Tulostimessa voi olla muitakin 
kaapeleita, jotka eivat nay tassa kuvassa. 
Varmista, etta yhdistat kaikki kaapelit, jotka 
oli yhdistetty tulostimeen. 




Jotta kaikkia syottolaitteen toimintoja voi 
kayttaa, tulostimen isantatietokoneeseen 
asennettu tulostinohjain on maaritettava 
tunnistamaan lokero. Avaa Windows®- 
kayttojarjestelman tulostimen 
ominaisuusikkuna. Lisaa Laiteasetukset- 
valilehdessa valintamerkki 1 500 arkin 
syottolaitteen kohdalle. 



Varmista asennuksen onnistuminen 
tulostamalla asetussivu ohjauspaneelista. 
Tuo valikot nakyviin painamalla >^-npp=int. 
Valitse TIEDOT painamalla ▼-nappainta. 
Paina sitten v^-nappainta. Valitse 
TULOSTAASETUKSET painamalla ▼- 
nappainta. Valitse sitten V. 



Varmista, etta 1 500 arkin syottolaite nakyy 
asetussivulla asennettuna lisalaitteena. Jos 
syottolaite ei ole maarityssivun luettelossa, 
katso lisatietoja tulostimen mukana 
toimitetulla CD-ROM-levylla olevasta 
kayttooppaasta. 
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Jos et osaa ratkaista ongelmaa, katso 
lisatietoja tulostimen mukana toimitetusta 
tukilehtisesta tai osoitteesta 
http://www.hp.com. Valitse sivun ylaosassa 
olevasta Select country/region -kentasta 

oikea maa/alueja napsauta 6. Napsauta 
sitten Tuki-ruutua. 



Tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM- 
levylla olevassa kayttooppaassa on tietoja 
tulostinohjaimen kayttamisesta, 
ohjauspaneelin maarittamisesta, 1 500 arkin 
syottolaitteen kayttamisesta, ongelmien 
ratkaisemisesta seka takuista ja maarayksista. 
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Lukk materdekselet. 



FORSIKTIG Far du begynner a bruke 
materen, ma du fjerne skufflasen. 
Vri skufflasen pa materen med klokken, og 
dra deretter lasen opp og ut av materen. 



Sla av skriveren (utheving 1). Koble fra alle 
kabler pa baksiden av skriveren (utheving 2). 
Merk Flere kabler kan vaere koblet til 
skriveren. Det er mulig at disse ikke vises pa 
illustrasjonen. Kontroller at du koblerfra alle 
kablene pa baksiden av skriveren. 
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For a unnga mulige skader pa skriveren bor 
alle installerte matere (ekstrautstyr) fjernes 
for skriveren loftes (skriveren bor loftes av to 
eller flere personer). 

Merk Spaken pa skufflasen ma vaare i apen 
posisjon for at eventuelle matere 
(ekstrautstyr) kan kobles fra skriveren. 



Plasser materen der skriveren skal sta. Loft 
skriveren opp pa 1500-arks materen ved 
hjelp av handtakene pa siden av skriveren. 
Juster hullene pa undersiden av skriveren i 
forhold til styrepinnene pa 1500-arks materen. 
Merk Hvis 500-arkmater(e) er installert, ma 
1500-arks materen installeres som nederste 
skuff. 



For HP LaserJet 4200/4300-serien kan en 
500-arks mater (ekstrautstyr) installeres over 
1500-arks materen (utheving 1). 
For HP LaserJet 4250/4350-serien kan to 
500-arks matere (ekstrautstyr) installeres 
over 1500-arks materen (utheving 2). 
HP anbefaler at skriveren plasseres pa et 
skriverstativ (ekstrautstyr) nar alle skuffene 
er installert pa en 1500-arks mater. Ga til 
www.hp.com eller se i brukerhandboken pa 
CD-ROMen som fulgte med skriveren for a 
bestille skriverstativet (Q2445B) (ekstrautstyr). 




Bare HP LaserJet 4250/4350: Hvis 1500- 
arks materen er skuff 5, apner du dekselet 
pa materen, tar ut enheten som viser 
skuffnummer (utheving 1), snurden rundt 
(utheving 2) og setter den pa plass slik at 
tallet 5 vises i apningen i dekselet (utheving 
3). Hvis materen er en annen skuff, gar du 
videre til neste trinn. 




Flytt spaken pa skufflasen (overst pa 
venstre side av skuffen) til last posisjon for 
hver skuff som er installert. 




Apne dekselet pa 1500-arks materen. Trykk 
sammen spakene foran pa materen og skyv 
dem til innstillingen for papirstorrelsene 
Letter (LTR), Legal (LGL) og A4. 
Merk Papirskinnene kan ikke justeres nar det 
er papir i materen. 
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Lukk materdekselet. 



FORSIKTIG Ikke luft papiret. Lufting kan fore 
til feilmating. 

Legg papir i materen. Hoyden pa bunken ma 
ikke ga over merkene pa papirskinnene 
(utheving 1), og forkanten av bunken ma 
vaare pa linje med pilene (utheving 2). 



Koble til kablene pa baksiden av skriveren 
(utheving 1). Sla pa skriveren (utheving 2). 
Merk Flere kabler kan ha vaert koblet til 
skriveren. Det er mulig at disse ikke vises pa 
illustrasjonen. Kontroller at du kobler til alle 
kablene som var koblet til skriveren. 




For a kunne utnytte alle materfunksjonene, 
ma skriverdriveren pa skriverens 
vertsmaskin konfigureres til a gjenkjenne 
materen. I Windows® gar du til vinduet for 
skriveregenskaper. I kategorien 
Enhetsinnstillinger merker du av for 1 500- 
arks materen. 



For a kontrollere at installeringen er fullfort, 
kan du skrive ut en konfigurasjonsside fra 
kontrollpanelet. Trykk pa V for a apne 
skrivermenyene. Trykk pa ▼ for a velge 
INFORMASJON, og trykk deretter pa V. 
Trykk pa ▼ for a velge SKRIV UT 
KONFIGURASJON, og trykk deretter pa X\ 



Kontroller at konfigurasjonssiden viser 1500- 
arks materen som installert ekstrautstyr. Hvis 
materen ikke er oppfort pa 
konfigurasjonssiden, kan du se i 
brukerhandboken pa CD-ROMen som fulgte 
med skriveren. 
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Hvis du ikke far last problemet, kan du se i 
brosjyren som fulgte med skriveren, eller du 
kan ga til http://www.hp.com. I feltet Select a 
country/region (velg et land/region) overst pa 
siden, velger du landet/regionen og klikker 

pa S. Klikk pa Support. 



Se i brukerhandboken pa CD-ROMen som 
fulgte med skriveren, for a finne informasjon 
om hvordan du far tilgang til skriverdriveren, 
angir innstillinger pa kontrollpanelet, bruker 
1500-arks materen og loser problemer, og 
for a finne informasjon om garantier og 
spesielle bestemmelser. 
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Este pacote contem um alimentador 
opcional para 1 .500 folhas que pode ser 
ajustado para os tamanhos de papel carta 
(LTR), oficio (LGL) ou A4. 



Puxe a alavanca de liberagao para baixo e 
abra a porta do alimentador para 1 .500 folhas. 



Retire toda a fita laranja e todo os materiais 
de embalagem. Nota: Verifique se existem 
materiais de embalagem e a fita laranja no 
interior do alimentador de envelopes para 
1.500 folhas. 




CUIDADO Antes de operar o alimentador de 
envelopes para 1.500 folhas, a trava da sua 
bandeja deveser removida. 
Vire a trava da bandeja do alimentador em 
sentido horario e, em seguida, levante e 
retire a trava do alimentador. 



Feche a porta do alimentador. 



Desligue a impressora (legenda 1). 
Desconecte todos os cabos da parte traseira 
da impressora (legenda 2). 
Nota A impressora pode estar conectada a 
cabos adicionais que nao estao indicados 
nesta ilustragao. Certifique-se de 
desconectar todos os cabos da parte traseira 
da impressora. 
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Para evitar possiveis danos, antes de 
levantar a impressora (o que deve ser feito 
por duas pessoas), retire qualquer 
alimentador opcional instalado. 
Nota A alavanca da trava da bandeja deve 
estar na posigao destravada para retirar da 
impressora possiveis alimentadores 
opcionais instalados. 



Posicione o alimentador para 1 .500 folhas 
no local em que a impressora sera colocada. 
Usando as algas dos lados da impressora, 
levante-a por sobre o alimentador para 1 .500 
folhas. Alinhe os orificios da base da 
impressora com os pinos de suporte do 
alimentador para 1 .500 folhas. 
Nota Se houver uma ou mais bandejas de 
alimentadores opcionais para 500 folhas 
instaladas, a bandeja do alimentador para 
1 .500 folhas devera ser instalada como a 
bandeja inferior. 



Para a HP LaserJet serie 4200/4300, e 
possivel instalar urn alimentador opcional 
para 500 folhas alem do alimentador 
opcional para 1.500 folhas (legenda 1). 
Para a HP LaserJet serie 4250/4350, e 
possivel instalar dois alimentadores 
opcionais para 500 folhas alem do 
alimentador opcional para 1.500 folhas 
(legenda 2). 

A HP recomenda que a impressora seja 
instalada em uma plataforma opcional para 
impressoras quando todas as bandejas 
possiveis estiverem instaladas em urn 
alimentador para 1.500 folhas. Para 
encomendar a plataforma opcional para 
impressoras (Q2445B), acesse o site 
www.hp.com ou consulte o guia do usuario 
no CD-ROM que acompanha a impressora. 




Somente para a HP LaserJet 4250/4350: Se 
o alimentador para 1 .500 folhas for a 
bandeja 5, abra sua porta, remova o bloco 
indicadordo numero da bandeja (legenda 1), 
vire-o ao contrario (legenda 2) e reinstale-o 
de forma que o numero 5 fique visivel no slot 
da porta (legenda 3). Se o alimentador 
estiver em outra bandeja, prossiga para a 
proxima etapa. 



Para cada bandeja instalada, mova a 
alavanca da trava (localizada junto a lateral 
superior esquerda da bandeja) ate a posigao 
travada. 



Abra a porta do alimentador para 1 .500 
folhas. Aperte as alavancas na parte frontal 
do alimentador e deslize-as ate a 
configuragao de tamanho de papel carta 
(LTR), oficio (LGL) ou A4. 
Nota As guias nao podem ser ajustadas 
quando o papel esta no alimentador. 
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CUIDADO Nao folheie o papel. Isso podera 
causar problemas de alimentagao. 
Carregue papel no alimentador. A altura da 
pilha nao deve exceder as marcas de 
preenchimento das guias de papel (legenda 
1), e a borda frontal da pilha deve estar 
alinhada com as setas (legenda 2). 



Feche a porta do alimentador. 



Conecte os cabos a parte traseira da 
impressora (legenda 1). Ligue a impressora 
(legenda 2). 

Nota A impressora pode ter sido conectada 
a cabos adicionais que nao estao indicados 
nesta ilustragao. Certifique-se de conectar 
todos os cabos que ja estavam conectados a 
impressora. 
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Para aproveitar todas as fungoes do 
alimentador, o driver de impressora no 
computador host deve estar configurado 
para reconhecer o alimentador. Para o 
Windows®, va ate a janela Propriedades da 
impressora. Na guia Configuragoes do 
dispositive marque a caixa de selegao 
referente ao alimentador para 1 .500 folhas. 



Para verificar se a instalagao foi concluida, 
imprima uma pagina de configuragao pelo 
painel de controle. Pressione V para abrir 
os menus da impressora. Pressione ▼ para 
selecionar INFORMACOES e, em seguida, 
pressione v^. Pressione ▼ para selecionar 
IMPRIMIR PAGINA CONFIGURAQAO e, em 
seguida, pressione V. 



Certifique-se de que a pagina de 
configuragao lista o alimentador para 1500 
folhas como urn acessorio instalado. Se o 
alimentador nao estiver listado na pagina de 
configuragao, consulte o guia do usuario no 
CD-ROM que acompanha a impressora. 
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Se voce nao conseguir resolver o 
problema, consulte o folheto de suporte que 
acompanha a impressora ou visite o 
endereco http://www.hp.com. No campo 
Select a country/region (Selecionar pais/ 
regiao), localizado na parte superior, 

selecione seu pais/regiao e clique em 6. 
Clique no bloco Suporte. 



Consulte o guia do usuario no CD-ROM 
que acompanha a impressora para obter 
informagoes sobre como obter acesso ao 
driver de impressora, definir o painel de 
controle, utilizar o alimentador para 1.500 
folhas e resolver problemas. Consulte-o 
tambem para conhecer as garantias e as 
declaracoes normativas. 
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For att forhindra personskador eller skador 
pa skrivaren bor du avskilja den fran alia 
extra matare som ar installerade innan du 
lyfter upp den (ni bor vara tva personer som 
lyfter skrivaren). 

OBS! Fackets lasspak maste vara i upplast 
lage for att du ska kunna ta loss extra matare 
fran skrivaren. 




Lagg mataren for 1 500 ark dar du ska 
placera skrivaren. Med hjalp av handtagen 
pa skrivarens sidor lyfter du upp skrivaren pa 
mataren for 1500 ark. Rikta in halen pa 
skrivarens undersida med monteringsstiften 
pa mataren for 1500 ark. 
OBS! Om nagot eller nagra extrafack for 500- 
arksmatare har installerats maste mataren 
for 1 500 ark installeras langst ned. 




I HP LaserJet 4200/4300-serien kan en 
arkmatare for 500 ark installeras ovanfor 
arkmataren for 1 500 ark (1). 
I HP LaserJet 4250/4350-serien kan tva 
arkmatare for 500 ark installeras ovanfor 
arkmataren for 1 500 ark (2). 
HP rekommenderar att skrivaren placeras pa 
ett extra skrivarstall nar alia fack har 
installerats pa en matare for 1 500 ark. 
Information om hur du bestaller ett extra 
skrivarstall (Q2445B) finns pa www.hp.com 
eller i anvandarhandboken pa cd-romskivan 
som medfoljer skrivaren. 




Endast for HP LaserJet 4250/4350: Om 
mataren for 1 500 ark ar fack 5, oppnar du 
luckan pa mataren, tar ut nummerindikatorn 
for facket (1), vander pa den (2) och satter 
tillbaka den sa att nummer 5 visas (3). Om 
mataren ar ett annat fack gar du vidare till 
nasta steg. 



Flytta lasspaken (hogst upp till vanster i 
facket) till last lage for varje fack som har 
installerats. 



Oppna luckan pa mataren for 1500 ark. 
Klam ihop sparrarna pa matarens framsida 
och dra dem till installningen for 
pappersstorleken letter (LTR), legal (LGL) 
eller A4. 

OBS! Reglagen kan intejusteras nardet 
finns papper i mataren. 



44 



VIKTIGT Lufta inte papperet. Luftning kan 
orsaka felmatning. 

Fyll pa papper i mataren. Bunten far inte 
vara hogre an fyllnadsmarkeringarna pa 
pappersreglagen (1) och buntens framkant 
maste riktas in med pilarna (2). 



Stang luckan pa mataren. 



Satt in kablarna pa skrivarens baksida (1). 
Sla pa strommen till skrivaren (2). 
OBS! Det kan finnas fler kablar som ar 
anslutna till skrivaren an det antal som visas 
pa bilden. Se till att du ansluter alia kablar 
som var anslutna till skrivaren tidigare. 




For att kunna utnyttja alia matarens 
funktioner maste skrivardrivrutinen pa 
skrivarens varddator vara konfigurerad sa att 
den kanner igen mataren. I Windows® flyttar 
du till fonstret Egenskaper for skrivare. 
Markera kryssrutan for mataren for 1 500 ark 
pa fliken Enhetsinstallningar. 



Kontrollera att installationen ar slutford 
genom att skriva ut en konfigurationssida 
fran kontrollpanelen. Oppna skrivarmenyerna 
genom att trycka pa V . Tryck pa ▼ for att 
valja INFORMATION och tryck sedan pa 
V. Tryck pa ▼ for att valja SKRIV UT 
KONFIGURATION och tryck sedan pa v^. 



Se till att konfigurationssidan anger att 
mataren for 1 500 ark ar ett installerat 
tillbehor. Om mataren inte anges pa 
konfigurationssidan konsulterar du 
anvandarhandboken pa cd-romskivan som 
medfoljer skrivaren. 
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Om du inte kan atgarda problemet laser du 
supportbroschyren som medfoljer skrivaren 
eller gar till http://www.hp.com. I faltet Select 
a country/region (valj land/region) hogst upp 

valjer du land/region och klickar pa e. 
Klicka pa rutan Support. 



I anvandarhandboken pa cd-romskivan som 
medfoljer skrivaren hittar du information om 
hur du far atkomst till skrivardrivrutinen, 
staller in kontrollpanelen, anvander mataren 
for 1 500 ark och loser problem. Darfinns 
aven information om garantier och 
bestammelser. 
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Opakowanie zawiera opcjonalny podajnik 
na 1500 arkuszy, ktory mozna dostosowac 
do papieru formatu Letter (LTR), Legal (LGL) 
oraz A4. 



Nacisnij dzwignie zwalniajacq i otworz 
drzwiczki podajnika na 1500 arkuszy. 



Usuh pomaraiiczowq tasme i materiaty 
pakunkowe. Uwaga: Upewnij si§, ze 
materiaty pakunkowe i pomarahczowa tasma 
zostaty usuniete z wnefrza podajnika na 
1500 arkuszy. 




OSTROZNIE Przed rozpoczeciem 
korzystania z podajnika na 1500 arkuszy 
nalezy usunac blokade jego tacy. 
Obroc blokad§ tacy podajnika w kierunku 
ruchu wskazowek zegara, a nast^pnie 
pociqgnij jq w gor§ i wyjmij z podajnika. 



Zamknij drzwiczki podajnika. 



Wytacz drukark^ (rysunek 1). Odtacz 
wszystkie kable znajdujace si§ z tytu drukarki 
(rysunek 2). 

Uwaga Do drukarki moga^ bye podlaczone 
rowniez inne kable, niepokazane na tej 
ilustracji. Upewnij si§, ze z tytu drukarki sq 
odtaczone wszystkie kable. 
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Aby zapobiec urazom data lub uszkodzeniu 
drukarki, przed jej podniesieniem nalezy 
zdjac wszystkie biezaco zainstalowane 
opcjonalne podajniki (drukark§ powinny 
podnosic dwie osoby). 
Uwaga Dzwignia blokady tacy musi 
znajdowac si§ w pozycji odblokowanej, co 
zapewni odtaczenie drukarki od 
zainstalowanych pod niq opcjonalnych 
podajnikow. 





Umiesc podajnik na 1500 arkuszy w 
miejscu, gdzie bedzie znajdowac si§ 
drukarka. Uzywajac uchwytow na bokach 
drukarki, podnies drukark§ na wysokosc 
podajnika na 1 500 arkuszy. Dopasuj otwory 
w podstawie drukarki do bolcow na 
podajniku na 1500 arkuszy. 
Uwaga Jezeli zainstalowano jeden lub wiecej 
opcjonalnych podajnikow na 1500 arkuszy, 
podajnik na 1500 arkuszy musi bye 
zainstalowany na samym spodzie. 





W przypadku drukarek z serii HP LaserJet 
4200/4300, na wierzehu opcjonalnego 
podajnika na 1500 arkuszy mozna 
zainstalowac jeden opcjonalny podajnik na 
500 arkuszy (rysunek 1). 
W przypadku drukarek z serii HP LaserJet 
4250/4350, na wierzehu opcjonalnego 
podajnika na 1500 arkuszy mozna 
zainstalowac dwa opcjonalne podajniki na 
500 arkuszy (rysunek 2). 
Firma HP zaleca umieszczanie drukarki na 
opcjonalnym stojaku drukarki w sytuacji, gdy 
na wierzehu podajnika na 1500 arkuszy 
zainstalowano wszystkie mozliwe dodatkowe 
podajniki. Aby zamowic opcjonalny stojak 
drukarki (Q2445B), odwiedz witryn§ 
www.hp.com lub zobacz instrukeje; obstugi 
na dotaczonym do drukarki dysku CD-ROM. 




Tylko drukarka HP LaserJet 4250/4350: 
Jezeli podajnik na 1500 arkuszy 
zainstalowano jako podajnik 5, otworz 
drzwiczki podajnika, usuri wskaznik numeru 
podajnika (rysunek 1), odwroc go (rysunek 2) 
i zainstaluj ponownie tak, aby liczba 5 byta 
widoczna przez otwor w drzwiczkach 
podajnika (rysunek 3). Jezeli podajnik 
zainstalowano jako inny podajnik, przejdz do 
nastepnego kroku. 



Dla kazdego zainstalowanego podajnika 
nalezy przestawic dzwigni§ blokady tacy 
podajnika (znajdujaca^ si§ w lewej gornej 
cz^sci tacy) w pozycji zablokowanq. 



Otworz drzwiczki podajnika na 1500 
arkuszy. Scisnij dzwignie w przedniej cz^sci 
podajnika i przesuh je tak, aby wskazywaty 
rozmiar papieru letter (LTR), legal (LGL) lub 
A4. 

Uwaga Nie mozna dostosowywac 
prowadnic, gdy papier znajduje si§ w 
podajniku. 
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OSTROZNIE Nie nalezy kartkowac ryzy 
papieru. Kartkowanie moze powodowac 
trudnosci w podawaniu arkuszy papieru. 
Zataduj papier do podajnika. Wysokosc 
papieru nie moze przekraczac oznaczeii na 
prowadnicach papieru (rysunek 1), a 
przednia kraw^dz pliku arkuszy musi bye 
wyrownana do strzatek (rysunek 2). 



Zamknij drzwiczki podajnika. 



Podtacz kable z tytu drukarki (rysunek 1). 
Wytacz drukark^ (rysunek 2). 
Uwaga Do drukarki mogq bye podtaczone 
rowniez inne kable, niepokazane na tej 
ilustracji. Upewnij si§, ze zostaty podtaczone 
wszystkie kable podtaczone uprzednio do 
drukarki. 




Skonfigurowanie sterownika drukarki na 
komputerze drukarki tak, aby rozpoznawat 
podajnik, jest warunkiem petnego 
wykorzystania wszystkich funkeji drukarki. W 
przypadku systemu Windows® przejdz do 
okna Wtasciwosci. Na karcie Ustawienia 
urzadzenia, zaznacz pole wyboru 
odpowiadajace podajnikowi na 1500 arkuszy. 



Aby sprawdzic, czy instalacja zostata 
zakoiiczona, wydrukuj strone konfiguracji z 
panelu sterowania. Nacisnij przycisk v^ t aby 
przejsc do menu. Nacisnij przycisk ▼, aby 
zaznaczyc INFORMATION (INFORMACJE), 
a nast^pnie nacisnij przycisk V. Nacisnij 
przycisk aby zaznaczyc PRINT 
CONFIGURATION (DRUKUJ 
KONFIGURACJEJ, a nast^pnie nacisnij 
przycisk v^. 



Upewnij si^, ze na liscie zainstalowanego 
wyposazenia na stronie konfiguracji znajduje 
si§ podajnik na 1500 arkuszy. Jezeli podajnik 
nie zostat wymieniony na stronie konfiguracji, 
zobacz instrukeje; obstugi na dotqezonym do 
drukarki dysku CD-ROM. 
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Jezeli nie potrafisz rozwiazac problemu, 
zapoznaj si§ z dotaczona. do drukarki ulotka. 
na temat pomocy lub odwiedz witryn§ 
http://www.hp.com. Z listy rozwijanej Select a 
country/region (Wybierz kraj/region) u gory 
okna wybierz wtasciwy kraj/region i kliknac 

przycisk 6. Kliknij blok Wsparcie. 



Informacje na temat dostepu do sterownika 
drukarki, ustawieii na panelu sterowania, 
obstugi podajnika na 1500 arkuszy i 
rozwiazywania problemow oraz na temat 
gwarancji i oswiadczen prawnych mozna 
znalezc w instrukcji obstugi na dotaczonym 
do drukarki dysku CD-ROM. 
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